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DEMARCACIÓNS HIDROGRÁFICAS DE GALICIA 

1-Demarcación Hidrográfica de 

Galicia-Costa 13.073 km (44,23 %) 

2-Demarcación Hidrográfica do 

Miño-Sil 13.595 km2 (46,00 %) 

3-Demarcación Hidrográfica do 

Cantábrico 1.864 km2 (6,31 %) 

4-Demarcación Hidrográfica do 

Douro 1.022 km2 (3,46 %) 

-Poboación 2.026.352  (72,78 %) 

-Poboación 703.880  (25,28 %) 

-Poboación 22.427  (1,13 %) 

-Poboación 31.510  (0,80 %) 



PLAN DE SANEAMENTO DE GALICIA 

ANTECEDENTES 
• 1991: Publicación da Directiva Europea 91/271 

    Sobre o tratamento das augas residuais urbanas 

• 1993: Plan de Saneamento das Rías Galegas  

• 1994: Elaboración dun primeiro Plan de Saneamento 

    Analizaba todas-las poboacións de mais de 500 habitantes. 

• 1998: Elaboración do Plan de Saneamento 2000-2015 

    Analiza toda-las aglomeracions de mais de 100 habitantes. 

   APROBADO POLA XUNTA DE GOBERNO DE AUGAS DE 

GALICIA O 29 DE XUÑO DE 2000 

 APROBADO POLO CONSELLO DA XUNTA DE GALICIA O 9 DE 

NOVEMBRO DE 2000 



Planificación e Lexislación que 
condicionan o Plan de Saneamento. 
 

• O obxetivo básico a cumprir a hora de redacta-lo Plan de 
Saneamento, era o cumprimento da Directiva 91/271 sobre o 
tratamento das augas residuais urbanas. 

• Outros condicionantes foron o cumprimiento dos obxectivos 
referidos a calidade de uso da agua para abastecemento 
urbano definidos nos diferentes Plans Hidrolóxicos, así como 
o cumprimiento das normativas de augas de baño (RD 
734/1988) e de producción de moluscos (RD 345/1993). 



Poboacions Obxecto do Plan 

• Elixiuse como poboación obxecto do Plan a poboación 

fixa dos núcleos que cumplían: 

• Núcleos con poboación urbana superior a 100. 

• Núcleos con poboación diseminada superior a 200. 

• Núcleos con poboación urbana inferior a 100 ou diseminada 

inferior a 200 que: 

Que na actualidade estean conectados a aglomeracions de mais de 

100 habitantes. 

Que a súa solución de saneamento pase por unirse a outros núcleos e 

formar una aglomeración de mais de 100 habitantes. 

 CONCLUSIÓN: Considerouse obxecto do Plan toda-las aglomeracions 

urbanas (existentes na actualidade ou propostas para o futuro) de 

mais de 100 habitantes.  



Tipo de Saneamento 

• Os sistemas de saneamento propostos podense agrupar 

en tres tipoloxías: 

 

Sistemas separativos para aglomeracións de menos de 500 

habitantes. 

Sistemas mixtos separativo-unitario para aglomeracións 

entre 500 y 1000 habitantes. 

Sistemas unitarios con tanques de tormenta para conte-la 

primeira contaminación pluvial para as aglomeracións de 

mais de 1000 habitantes. 



Carga Contaminante de Galicia 

• A carga contaminante dun núcleo, industria, aglomeración ou 

territorio podemo-la definir como o número de habitantes 

equivalentes que xera ese núcleo, industria, aglomeración ou 

territorio, considerando por habitante equivalente a definición 

que aparece na Directiva Europea. 

• A determinación da carga contaminante dun núcleo obtense pola 

adicción de: 

• Poboación fixa do núcleo. 

• Poboación estacionaria do núcleo. 

• Carga contaminante das industrias do núcleo. 

• A carga contaminante dunha aglomeración obterase pola suma 

das cargas contaminantes dos núcleos da aglomeración. 



Alcance do Plan 

Número Aglomeraciones al final del Plan
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Definición de zonas sensibles 
•De acordo coa definición de zonas da Directiva 

Europea, Galicia queda zonificada do siguiente 

xeito: 

– Zonas Sensibles: 

– Ria de Pontevedra. 

– Encoro de Belesar. 

– Encoro das Conchas. 

– Encoro de Frieira. 

– A freixa do rio Tea en Ponteareas. 

– Rio Támega (Verin). 

– Ria de Ferrol. 

 

– Zonas Normais: O resto dos cauces receptores.  



Definición 

de zonas 

sensibles e 

menos 

sensibles 



A DIRECTIVA MARCO DA 

AUGA 



Qué é a DMA? 
 

• A Directiva 2000/60/CE coñecida como Directiva Marco da 
Auga (DMA) é unha norma básica para a xestión racional 
da auga na Unión Europea. 

 

 

 

• Promover o uso sostible da auga. 

• Acadar o “bo estado” de todas as masas de augas costeiras, 
de transición e continentais (superficiais-rios e lagos-e 
subterráneas). 

• Prevención do deterioro, protección e mellora dos 
ecosistemas acuáticos. 

• Reducir os efectos de inundacións e secas. 

• Establecer medidas para a reducción de vertidos. 

• Diminuir a contaminación das augas subterraneas. 

Principios Fundamentais 



Ámbito de actuación 
 

• A DMA afecta a todos os paises membros da Unión 
Europea.   Para o seu cumprimento, a unidade de xestión e 
planificación é a conca hidrógráfica, que poderá agruparse 
formando Demarcacións. 

 

• A Demarcación Hidrógráfica de Galicia Costa, xestionada 
directamente pola Xunta de Galicia, comprende a área 
ocupada polas concas de rios situadas integramente en 
terreo da Comunidade Autónoma, así como as augas 
subterráneas baixo este espazo, as augas de transición e as 
augas costeiras que rodean Galicia. 



Ferramentas 
 

• Plan Hidrolóxico 

• A  ferramenta mediante a que se xestiona a auga é o Plan 
Hidrolóxico.   Nel integranse os requisitos de DMA, polo que 
a súa correcta posta en práctica levará o cumprimento 
destas exigencias. 

• O obxetivo do Plan Hidrolóxico é xestionar un uso racional 
es sostible dos recursos, dando servizo a todas aquelas 
actividades humanas nas que dunha forma ou outra, se 
involucra o uso da auga ou o territorio no que esta ten unha 
influencia máis directa. 

• Participación Pública 

• A DMA introduce como novidade a participación pública 
que é o instrumento mediante o que o público toma parte 
nos procesos de planificación e de traballo influíndo no 
resultado final. 



Ferramentas 

 

• Política Tarifaria. 

 

• A  DMA propugna a recuperación do custo dos servizos da 
auga como medio para a súa racionalización e equidade no 
uso. Na análise económica a realizar valorarase o custo 
ambiental dos recursos hídricos. 



   ACTUACIÓNS 

DE AUGAS DE 

GALICIA NO 

VAL DA 

LOURIÑA, NO 

BAIXO MIÑO E 

NO CONDADO  

 



E.D.A.R. EXISTENTES NO VAL DA LOURIÑA, BAIXO 

MIÑO E O CONDADO 



E.D.A.R DE MONDARIZ-E BALNEARIO 



E.D.A.R. DE PONTEAREAS 



E.D.A.R. DE AS NEVES (RIO TERMES) 



E.D.A.R. DE OIA 



E.D.A.R. DE A GUARDA 



E.D.A.R. DE TOMIÑO 



E.D.A.R. DE GUILLAREI-TUI 



SANEAMENTO EXISTENTE E PROPOSTO NO VAL DA 

LOURIÑA, BAIXO MIÑO E O CONDADO 



OBRAS PRINCIPAIS 2009-2012 



OBRAS PRINCIPAIS 2009-2012 



COLECTOR XERAL DO RÍO FURNIA 

• CONCELLOS: TUI E TOMIÑO 

• IMPORTE: 1.703.711,15 € 

• DATOS PRINCIPAIS: 

 
 

– ZONA NORTE: 

• 2.971 m. de tubería de PVC Ø 315 mm 

• 72 pozos de rexistro 

– ZONA SUR:  

• 1.827 m. de tubería FD Ø 200 mm 

• 1.105 m. de tubería PVC Ø 400 mm 

• 17 pozos de rexistro 

• BOMBEO MARCO DA FONTENLA: 

– 9,10 x 5,70 x 5,15 

– Bombas sumerxibles de 22 kw 

  (2+2) 

– Calderín 2.000 litros 

– Bomba de achique  

– Ventilación forzada 

– Cestón de grosos 

 OBXETO: 

Conducir os verquidos dunha serie de núcleos de Tui e Tomiño situados 
na bacía do Río Furnia ata a rede de saneamento existente no Concello 
de Tui. 

 

Pozo de 

bombeo 
 



CONCELLO: TOMIÑO 

IMPORTE: 2.090.232,51 € 

DATOS PRINCIPAIS: 
CONDUCCIÓNS SANEAMENTO: 

13.546 m. de tubaxe de PVC Ø 315 mm. 

3.564 m. de tubaxe de PVC Ø 400 mm. 

297,5 m. de tubaxe de PVC Ø 250 mm. 

92 m. de perforación horizontal dirixida en cruces. 

367 pozos de rexistro.    

RECUPERACIÓN DO PATRIMONIO CULTURAL:  

Rehabilitación de muíño. 

Recuperación da Ponte de Taborda. 

AUGA E TERRITORIO NA CONCA DO RÍO CEREIXO 



CONCELLO: MOS 

IMPORTE: 1.785.961,66 € 

DATOS PRINCIPAIS: 
CONDUCCIÓNS DE SANEAMENTO: 

POR GRAVIDADE: 

 6.769,5 m. tubaxe de PVC Ø 315 mm. 

 33 m. tubaxe de PVC Ø 400 mm. 

 97 m. de tubaxe de fundición  

 113 m. Tub. PEAD en perforacións horizontais 

  para cruces da N-550 e a vía de ferrocarril.  

 216 pozos de rexistro. 

BOMBEOS E IMPULSIÓNS 

Instalación de 3 pozos de bombeo  

 prefabricados de polietileno rotomoldeado 

Sistemas de bombeo: 

 2 bombeos de 1+1 de 1,7 kw 

 1 bombeo de 1+1 de 2,4 kw 

651,6 m. de tubaxe de PEAD Ø  63 mm. 

 

COLECTORES SECUNDARIOS PARA A CONEXIÓN 

CO SISTEMA XERAL NO RIO LOURO 

OBXETO: 

Dar continuidade ás inacabadas 
redes de saneamento municipal 
ata conectalas cos colectores 
realizados pola CHN. 

 



CONCELLO: MONDARIZ BALNEARIO 

IMPORTE: 208.336,13 € 

DATOS PRINCIPAIS: 
 

DEMOLICIÓN DA ANTIGA EDAR : 

Retirada de cubertas, tuberías e demais 

  elementos 

Demolición de estruturas e cerramentos 

Desmontaxe de estrutura metálica e varanda 

Recheo e recuperación do nivel actual do terreo 

  

DEMOLICIÓN E ADECUACIÓN DO ENTORNO DA EDAR DE 

MONDARIZ BALNEARIO 

ADECUACIÓN DO ENTORNO : 

Construcción do paseo fluvial ata enlazar co existente 

Prolongación da cuneta de adoquín 

Mobiliario urbano e iluminación: bancos, papeleiras 

 e farois 

Xogos infantís: 2 zonas diferenciadas por idades 

Axardinamento: estendido de terra vexetal, sementeira 

  de céspede, “Quercus robur” e “Castanea sativa”. 

  

 

  



CONCELLO: PONTEAREAS 

IMPORTE: 1.383.391,77 € 

DATOS PRINCIPAIS: 
CONDUCCIÓNS SANEAMENTO: 

POR GRAVIDADE: 

 10.745 m. tubaxe de PVC Ø315 mm. 

 8.048 m. tubaxe de PVC Ø250 mm. 

 97 m. de tubaxe de fundición.  

 489 pozos de rexistro. 

BOMBEOS E IMPULSIÓNS 

Instalación de 3 pozos de bombeo  

 prefabricados de polietileno  

       rotomoldeado. 

Sistemas de bombeo: 

 2 bombas sumerxibles de 3,1 kw 

 4 bombas sumerxibles de 0,9 kw 

673 m. de tubaxe de PEAD Ø  90 mm. 

 

SANEAMENTO NAS PARROQUIAS DE AREAS, ARNOSO E 

XINZO. FASE V 

OBXETO: 

Dar continuidade ás obras de saneamento das fases anteriores nas 
parroquias de Areas, Arnoso e Xinzo ata completar o saneamento 
dos núcleos afectados, tratándose na súa maior parte de obras de 
pequena envergadura pero moi numerosas.  

 



CONCELLO: PONTEAREAS 

IMPORTE: 1.381.142,55 € 

DATOS PRINCIPAIS: 
ETAP diseñada para tratar un caudal de  

 60 l/s e ampliable a 120 l/s 

Construcción dun desarenador estático 

 previo ó bombeo de auga bruta 

Construcción dun novo depósito de 2.000 m3 

 

  

ETAP DE PONTEAREAS 



CONCELLOS: SALCEDA DE CASELAS E PORRIÑO 

IMPORTE: 2.099.759,19 € 

DATOS PRINCIPAIS: 
CONDUCCIÓNS: 

POR GRAVIDADE: 

 2.915 m. Tubería FD Ø 300 mm. 

 500 m. Tubería FD Ø 200 mm. 

 1.117 m. Tubería PEAD Ø 160 mm. 

 3.057 m. Tubería PEAD Ø 140 mm. 

 2.181 m. Tubería PEAD Ø 125 mm. 

IMPULSIÓN: 

 3.145 m. Tubería FD Ø 300 mm. 

BOMBEO:  

1+1 bombas 90 kw 

DEPÓSITO: 

Circular con Ø interior 25 m. e altura 6,5 m. 

Capacidade: 3.000 m3 

MELLORA DO ABASTECEMENTO A SALCEDA DE CASELAS E 

PORRIÑO 

POZO DE  

BOMBEO 
 

  NOVO 

DEPÓSITO  
 

DEPÓSITO 

EXISTENTE  
 



CONCELLO: PORRIÑO 

IMPORTE: 1.910.095,26 € 

DATOS PRINCIPAIS: 
CONDUCCIÓNS SANEAMENTO: 

POR GRAVIDADE: 

 3.884 m. Tubería PVC Ø 315 mm. 

 1.014 m. Tubería PVC Ø 400 mm. 

 537,5 m. Tubería PVC Ø 500 mm. 

 131,0 m. Tubería PVC Ø 630 mm.  

IMPULSIÓN: 

 549 m. Tubería PEAD Ø 315 mm. 

 250,5 m. Tubería PEAD Ø 63 mm. 

CONDUCCIÓN ABASTECEMENTO:  

1.430 m. Tubería PEAD Ø 110 mm. 

BOMBEOS: 

A GRANXA: H.A. 5,90 x 3,60 x 6,00 m 

 Sistema bombeo: 2+1 de 11 kw 

ORBENLLE: Pref. PE  rotomoldeado 

 Sistema bombeo: 1+1 de 2,1 kw 

COLECTORES SECUNDARIOS EN O PORRIÑO PARA A 

CONEXIÓN CO SISTEMA XERAL DO LOURO 



DEPÓSITOS DE REGULACIÓN EN A GUARDA 

• CONCELLO: A GUARDA 

• IMPORTE: 985.000,00 € 

• DATOS PRINCIPAIS: 

 

NOVO DEPÓSITO: 

Cadrado de 26,6x26,6 m. e altura 5,95 m. 

Capacidade: 3.300 m3. 

Nova cámara de chaves. 

REPARACIÓN DO DEPÓSITO EXISTENTE:  

Sustitución da cuberta 

Reforzo estrutural de pilares. 

Impermeabilización interior. 

Nova valvulería na cámara de chaves. 

ACONDICIONAMENTO DA PARCELA: 

Cerramento 

Plantacións 

Iluminación 



CONCELLO: SALVATERRA DO MIÑO 

IMPORTE: 1.130.829,11 € 

DATOS PRINCIPAIS: 
EXECUCIÓN DE 4 COLECTORES PRIMARIOS: 

COLECTOR DE BURGUETE:  

528 m. de tubaxe de PVC Ø 315 mm. 

21 pozos de rexistro.  

COLECTOR DE SUEIDO:  

2.734 m. de tubaxe de PVC Ø 315 mm. 

76 pozos de rexistro.  

COLECTOR DE GANDARELA:  

1.339 m. de tubaxe de PVC Ø 315 mm. 

37 pozos de rexistro.  

COLECTOR DE O COUTO:  

1.417 m. de tubaxe de PVC Ø 315 mm. 

37 pozos de rexistro.  

COLECTORES XERAIS DA CUNCA DO RÍO MENDO. 

FASE I 

O COUTO 

BURGUET

E 

SUEIDO 

GANDARELA 



CONCELLO: AS NEVES 

IMPORTE: 484.765,13 € 

DATOS PRINCIPAIS: 
REDE DE COLECTORES: 

2.590,5 m. tubaxe de  PVC Ø 315 mm.   

96 pozos de rexistro. 

IMPULSIÓNS : 

476 m. de tubaxe de PEAD Ø  90 mm. 

218 m. de tubaxe de PEAD Ø  110 mm. 

POZOS DE BOMBEO: 

Execución de 2 pozos de  

 HA de dimensións 2,1 x 4,6 m. 

Sistemas de bombeo: 

 2 bombas sumerxibles de 7,5 kw 

 2 bombas sumerxibles de 5,5 kw 

 

SANEAMENTO NAS NEVES 



Fin da presentación 

 


