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ABASTECIMIENTO DE 
AGUA A LUGO 

• AcuaNorte es una Sociedad Estatal que 
depende del Ministerio de Medio 
Ambiente 

• Primer Convenio suscrito con el 
Ministerio de Medio Ambiente: 10 de 
abril de 2002 ya incluía esta actuación  

• Convenio suscrito entre acuaNorte y el 
Concello de Lugo el 21 de Diciembre de 
2005 

• Obra declarada de Interés General del 
Estado por la Ley 10/2001 del Plan 
Hidrológico Nacional   

 

1. ANTECEDENTES 
 



2. FINANCIACIÓN 

30,8 millones € 

80% 
acuaNorte 

20% 
usuarios 

70%  
FEDER 

10% 
Fondos propios 
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ABASTECIMIENTO DE 
AGUA A LUGO 

1. Concello de Lugo. 

 

2. 100.000 habitantes 
equivalentes (año 
2028). 
 

3.  Garantía de caudal del 
río Miño. 
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ABASTECIMIENTO DE 
AGUA A LUGO 

1. DESCRIPCIÓN DE ABASTECIMIENTO ACTUAL 

• Azud y ETAP en margen izquierda del río Miño. 
• Bombeo a 4 depósitos en Marcelle. 
• Abastecimiento a Lugo y al polígono de O Ceao. 
• Caudal de funcionamiento 400 l/s. 

2. INCONVENIENTES ACTUALES 

• Posibilidad de inundación de la ETAP actual para avenidas de 
no muy alto periodo de retorno. 
• Deficiencias detectadas en el tratamiento actual de las aguas. 
• Dificultad de garantizar el respeto a los caudales ambientales. 
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ABASTECIMIENTO DE 
AGUA A LUGO 

•El caudal de los ríos del norte de España en estiaje es del 
orden del 10% de su caudal medio. El caudal de 
mantenimiento ambiental se ha establecido en ese 10% 

1. CAUDALES DE CONSERVACIÓN AMBIENTAL 

2. GARANTÍAS DE SUMINISTRO 

•Para establecer las garantías de suministro se debe tener en 
cuenta que los caudales de conservación ambiental no son un 
uso sino una condición previa. 

3. CALIDAD DEL AGUA DE SUMINISTRO 

•Asegurada por la ETAP, su aptitud para el tratamiento y su 
capacidad de reacción frente a la contaminación ambiental. 

CONCLUSIÓN: En los ríos de la cuenca del Norte 
no se pueden utilizar recursos no regulados y 
respetar a la vez el caudal ambiental de los cauces. 
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ABASTECIMIENTO DE 
AGUA A LUGO 

•Desalación: dificultad de bombeo y distancia a Lugo. 
•Acuíferos: no son relevantes por la naturaleza granítica de Lugo. 

1. NUEVOS RECURSOS: DESALACIÓN O AGUAS SUBTERRÁNEAS 

2. REUTILIZACIÓN DE AGUA USADA 

•No garantiza el abastecimiento total. 

3. TOMA DE AGUA EN EMBALSES EXISTENTES 

•Incremento de costes y dependencia de terceros. 

4. TOMA EN RÍOS MEDIANTE EMBALSES 

• Presa del Narla: Declaración de Impacto Ambiental negativo. 
• Toma directa en otros ríos cercanos a Lugo (Miño, Parga, Ladra, 
Chamoso y Neira)  con estimación adecuada de aportaciones. 
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ABASTECIMIENTO DE 
AGUA A LUGO 

1. UNA ÚNICA FUENTE DE ABASTECIMIENTO: RÍO MIÑO. 

2. UN ÚNICO PUNTO DE TRATAMIENTO. 

3. UN DEPÓSITO DE ALMACENAMIENTO (25.000 m3). 

4. CONDUCCIONES DE ABASTECIMIENTO 

5. BOMBEO DE EFLUENTE DE LA EDAR HASTA AGUAS 
ABAJO DE LA CAPTACIÓN PARA MANTENER EL CAUDAL 
ECOLÓGICO: RECIRCULACIÓN. 

6. SATISFACER DEMANDA: 
    -urbana: 14,83 Hm3/año. 
         -polígono de O Ceao: 1,8 Hm3/año. 
         -futuro Parque Empresarial de As Gándaras: 2,11 Hm3/año. 
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ABASTECIMIENTO DE 
AGUA A LUGO 

1. Nueva captación en río 
Miño. 

2. Nueva estación de 
tratamiento de agua potable 
(ETAP). 

3. Depósito de almacenamiento 
(Peñarrubia). 

4. Impulsión desde ETAP a 
Peñarrubia y a Marcelle 
(depósitos actuales) 

5. Conducción de recirculación: 
efluentes de EDAR hasta 
aguas abajo de captación. 
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ABASTECIMIENTO DE 
AGUA A LUGO 

Esquema del sistema. 
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ABASTECIMIENTO DE 
AGUA A LUGO 

1. Situada en la margen derecha del cauce del río Miño. 
2. Aprovecha el azud existente bajo el puente de Ombreiro. 
3. Sistema de rodillos motorizados (2 DISCREEN). 
4. Caudal de toma: 650 l/s=2.340 m3/h=54.150 m3/día 
5. Estación de bombeo: 4 bombas de impulsión hasta ETAP. 

Plano de situación de la obra de toma 

Estación de bombeo 

Obra de toma 
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ABASTECIMIENTO DE 
AGUA A LUGO 

Plano de planta de la ETAP. 
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ABASTECIMIENTO DE 
AGUA A LUGO 

1. Caudal de diseño: 650 l/s. 
2. 2 módulos de caudal nominal: 325 l/s. 
3. Línea de tratamiento:  
 1. Control de Ph y remineralización 
       2. Preoxidación y mezcla: mejora de la calidad del agua 

y desinfección. 

Vista general de preoxidación y decantadores Ejecución de cámara de preozonizacion. 
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ABASTECIMIENTO DE 
AGUA A LUGO 

       3. Cámara de floculación: proceso químico  
       4. Decantación lamelar: sedimentación y retirada de fangos. 
       5. Filtros de arena: filtración física. 

Filtros de arena. 

6. Edificio de tratamiento y control: depósitos. 
7. Cámara de postozonización: mejora de las propiedades 
organolépticas (sabor y olor) y desinfección. 
8. Filtros de carbón activos: mejora de las propiedades 
organolépticas (sabor y olor). 

Colocación de filtros de arena. 
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ABASTECIMIENTO DE 
AGUA A LUGO 

Ejecución de Edificio de tratamiento y control. 

9. Depósito de agua tratada: almacenamiento y cámara de aspiración. 
 -Volumen de almacenamiento: 9.330 m3. 2 vasos.  

Edificio de tratamiento y control. 

Filtros de carbón activo. Ejecución de losa de depósito de agua tratada. 
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ABASTECIMIENTO DE 
AGUA A LUGO 

      10. Estación de bombeo: impulsión a Peñarrubia y Marcelle. 
 -bombeo a Peñarrubia: 2 bombas. 
                -bombeo a Marcelle: 2 bombas. 
                -1 bomba de reserva.  

Ejecución del cerramiento de la estación de bombeo. Estación de bombeo de ETAP. 
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Infografías de la ETAP. 
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Vistas generales de la ETAP. 
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ABASTECIMIENTO DE 
AGUA A LUGO 

1. Recirculación y bombeo de fangos decantados. 
2. Espesamiento por flotación. 
3. Depósito pulmón de fangos espesados. 
4. Deshidratación de fangos con centrifugación. 
5. Almacenamiento de fangos en contenedores hasta retirada.         
   

Edificio de tratamiento de reactivos y almacenamiento  de fangos. 
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Edificio de tratamiento de reactivos y almacenamiento  de fangos. 
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1. Hormigón armado in situ. Cubierta: placas alveolares prefabricadas. 
2. Capacidad de almacenamiento: 25.000 m3. 
3. Dividido en dos vasos independientes.  

Diversas fases de construcción del Depósito de Peñarrubia. 
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ABASTECIMIENTO DE 
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1. 4 líneas principales. 
2. Obra de toma-ETAP: 
  -transporta el agua bruta de la captación hasta la ETAP. 
                - longitud: 510 m. 
   -Tubería de acero soldado helicoidalmente de diámetro 700        

   mm y espesor 9,2 mm.     
3.  ETAP-Peñarrubia:  
                -transporta el agua tratada desde la ETAP a los depósitos 

 de almacenamiento de Peñarrubia. 
                - longitud: 1.602 m. 
   -Tubería de acero soldado helicoidalmente de diámetro 900        

   mm y espesor 11,5 mm.  

Colocación de tubería de abastecimiento en zanja. Relleno y compactación de zanja en abastecimiento. 
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ABASTECIMIENTO DE 
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4. ETAP-Marcelle: 
  -transporta el agua tratada hasta los depósitos actuales   

 situados en Marcelle. 
                - longitud: 1.880 m. 
   -Tubería de acero soldado helicoidalmente de diámetro 700        

   mm y espesor 9,2 mm.     
5.  Peñarrubia-Marcelle:  
                -transporta el agua almacenada desde el depósito de  

 Peñarrubia hasta Marcelle. 
                - longitud: 3.401 m. 
   -Tubería de acero soldado helicoidalmente de diámetro 700        

   mm y espesor 9,2 mm.  

Macizo de anclaje en abastecimiento. Conducción ETAP-Peñarrubia. 
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Esquema del sistema. 
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6. Singularidades: ejecución de dos hincas: 
 1. Hinca bajo el río Miño: 
                - longitud: 168,13 m. 
   -Tubería exterior de hormigón armado de  DN=2. 000mm.  
                -Tubería interior PRFV. Diámetro 700 mm.     

Colocación de tubos de hinca. 

Ejecución de hinca bajo la N-VI.  
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      2. Hinca bajo la N-VI:  
                - longitud: 81 m. 
   -Tubería exterior de hormigón armado de DN=2.000 mm. 
                -Tubería interior PRFV. Diámetro 700 mm.   

Colocación de tubería de PRFV en interior de hinca. Colocación de tubería de PRFV en interior de hinca. 
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  1. Recircula el efluente de la EDAR hasta aguas abajo de la 
captación para mantener el caudal ecológico en épocas de estiaje.  

  2. Transporte mediante bombeo 
  3. Desinfección de aguas mediante Rayos Ultravioletas, situado en 

ETAP y previo al vertido en el río Miño. 
  4. Características:  
                - longitud: 10.930 m. 
   -Tubería de fundición de diámetro 600 mm. 

Colocación de tubería de recirculación. 
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  4. Ejecución de hinca bajo el río Miño frente a la EDAR:  
                - longitud: 86,4 m. 
   -Tubería exterior de hormigón armado de DN=600 mm. 
                -Tubería interior de PRFV. Diámetro 600 mm. 

Colocación de topo en hinca bajo Miño. Colocación de tubo de hormigón en hinca. 
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  1. Los principales objetivos buscados mediante la actuación 
‘Abastecimiento de Agua a Lugo’ son los siguientes:  

                - mejora de la calidad del agua tratada. 
   - aumento de la garantía de abastecimiento. 
                - mayor capacidad de regulación en depósitos. Mejor 

 respuesta frente a las puntas diarias de demanda. 
  - mantenimiento de las condiciones ambientales del río 

 Miño. 
   - incorporación de un sistema de tratamiento de agua 

 reutilizada para riego y baldeo. 
 
   2. El desarrollo de la actuación, con 30 millones de presupuesto de 

inversión, se ha ejecutado íntegramente en 2 años. 
 
   3. La actuación de “Abastecimiento de Agua a Lugo” permite el 

desarrollo e implantación del Plan Director de Abastecimiento de 
Aguas del Concello de Lugo, que garantizará el suministro de 
agua potable tanto en cantidad como en calidad a toda la 
superficie del terreno municipal.  

                 


