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EL CICLO DEL AGUA 



AGUA SUPERFICIAL: EMBALSES 



AGUAS SUPERFICIALES: RÍOS 



AGUAS SUBTERRÁNEAS: POZOS 



AGUAS SUBTERRÁNEAS: MANANTIALES 



REUTILIZACIÓN AGUAS RESIAULES DEPURADAS 



DESALACIÓN AGUA DEL MAR 



CONTAMINACIÓN DEL AGUA 

 VERTIDOS DE AGUAS RESIDUALES: materia orgánica, micronutrientes 
(nitrógeno y fósforo) y contaminación bacteriológica. 

 

 VERTIDOS INDUSTRIALES: minerales, orgánicos, radiactivos, etc. 

 

 AGUAS DE ESCORRENTÍA: abonos, plaguicidas, pesticidas, etc. 

 

 VERTIDOS ACCIDENTALES NO CONTROLADOS: colisiones vehículos, 
derrames ocasionales, etc. 

 

 



PLANTAS  POTABILIZADORAS  (E. T. A. P.) 



PLANTA POTABILIZADORA 

 
1.-  CAPTACIÓN 
 
2.-  ADICIÓN REACTIVOS 
 
3.-  DECANTACIÓN 
 
4.-  FILTRACIÓN 
 
5.-  DESINFECCIÓN 



CAPTACIÓN  



COAGULACIÓN/FLOCULACIÓN 
(Adición de reactivos) 



DECANTACIÓN 



FILTRACIÓN 



DESINFECCIÓN - Cloración 



ALMACENAMIENTO 
(Depósitos) 



ALMACENAMIENTO 
(Depósitos) 



OBJETIVO: AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO 



E. T. A. P. de ALLARIZ 

 

Fin 1ª parte 

 

 



 
ESTACIÓN DEPURADORA DE 

AGUAS RESIDUALES DE 
ALLARIZ (EDAR) 

Allariz, 23 de mayo de 2.006 



ESTACIÓN DEPURADORA 
(EDAR) 

 

 Línea de tratamiento del agua 

 

 Línea de tratamiento del fango 

 



Tratamiento del agua 

*   BOMBEO DE ENTRADA 

*   PRETRATAMIENTO 

*   REACTOR BIOLÓGICO 

*   DECANTADOR SECUNDARIO 

*   DESINFECCIÓN FINAL 

*   VERTIDO AL RÍO 

 

 

 



Estación Depuradora de Aguas 
Residuales 

 E.D.A.R 
Pretratamiento 

Edificio deshidratación 

Edificio control 

Decantador 

Tanque anaerobio 

Canales biológicos 



PRETRATAMIENTO 

  Bombeo de entrada 

  Desbaste 

  Desarenado 

  Desengrase 

  Medida del caudal 



Bombeo de entrada 



Desbaste 

 Reja  automática 
 Manual manual 
     

 
• Residuos: 
plásticos, trapos, 
partículas 
sólidas,etc. 
 
 
 



Desarenado - Desengrase 

 

• Residuos: 
arenas, 
grasas, 
aceites  y 
flotantes. 

 



Medida de caudal 



Canales biológicos 

 Equipamiento 
 
*  Rotores: Aporte 

oxígeno 

*  Agitadores 

 

 

 Función:  
 
*  Eliminación  

 Materia Orgánica 

 Nitrógeno 

 

 



Canales biológicos 
 

 



Decantación secundaria 
 

 Equipamiento 
 

 *    Puente decantador 

 
 

 Función:  
 

*   Separación del agua depurada 
de los fangos biológicos 

 

 



Desinfección final 
 

 Equipamiento 
 

      *  Tubos rayos UV 

 
 

 Función:  
 
*  Reducción carga 

microbiológica en el 
agua depurada 

 

 



Vertido al río 

 

     



ESTACIÓN DEPURADORA DE 
AGUAS RESIDUALES 

(E. D. A. R.) 

 Línea de tratamiento del agua 

 

 Línea de tratamiento del fango 

 



TRATAMIENTO DE FANGOS 
PROCESOS 

 Espesamiento 

 Acondicionamiento químico 

 Secado mecánico 

 Almacenamiento y retirada 

 Valorización final 

 



Espesamiento 
 

 ESPESADOR DE LODOS: 
concentración del lodo aprox. 3-5  
% de materia seca  

 



Acondicionamiento químico 
 

 FLOCULACIÓN: Adición de 
polielectrolito al 1-2 % 

 

 DOSIFICACIÓN:  6-8 kg/Tm de 
materia seca 



Secado mecánico 

 FILTRO BANDA: Lodo 
deshidratado aprox. 20 % 

 



Almacenamiento y retirada 
 

 SILO DE FANGOS 

 
 CONTENEDOR 

 



Destino final del fango 

 VERTEDERO 
 
 

 INCINERACIÓN 
 
 

USO AGRÍCOLA 
 
 



Destino final del fango 

Año 2.004 

agricultura

vertedero

otros destinos

incineración



ETAP y EDAR de ALLARIZ 

F I N 


